¢ Quiénes somos?

Somos una empresa paraguaya, fundada en 1997 y aliados
con Saeta, industria pionera en el mercado del acero desde
1947.

Ocupamos una posicion privilegiada en el mercado del acero.

Nos dedicamos a la importacion, fabricacion y venta de
productos terminados de acero tanto en el mercado nacional
como internacional.

Nuestros productos cuentan con un alto valor agregado,
resultante de la eficiencia y la sinergia de |los procesos de
cada una de nuestras unidades productivas.
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Nuestra vision es consolidar nuestro liderazgo en el mercado
y mantener una presencia sostenida y focalizada en el ramo de
las construcciones civiles, industriales, metallrgicas, ganaderas,

(6§ agricolas y otras.
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Mision

Somos una industria metalirgica dedicada a la produccién y
comercializacion de productos terminados de acero, que busca
dia a dia otorgar productos de alta calidad que satisfagan las
exigencias del mercado, tanto a nivel nacional como
internacional.

Politica de Calidad

Nuestra politica de calidad, esta basada en buscar la satisfaccion
y fidelidad de nuestros clientes, ofreciéndoles productos de
alta calidad y una excelente atencidn.

Lo hacemos en un clima laboral agradable, dentro de una
cultura de mejora continua.
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Elaboramos perfiles de acero, cuyas materias primas se ajustan a normas internacionales

—~ ASTM A — 1008, EN 10130, IRAM IAS U 500-42, ASTM A 569, SAE 1006/1008. Los

productos ofrecidos son de los tipos Uy C con una gran variedad dimensional de medidas
estandares y aquellas definidas por el cliente.

Tipo “U”

Los perfiles estructurales se fabrican en chapa laminada, en caliente o galvanizada,
a partir de flejes que provienen del corte de bobinas. Estos perfiles son conformados
en frio en conformadoras continuas de rodillos multipasos, obteniéndose la seccidn
deseada. El proceso de conformado continuo asegura exactitud en las dimensiones
y gran productividad. Se utilizan para todo tipo de estructuras, simples y reticuladas,
como ser: columnas, vigas, cabriadas, paneles, entrepisos, etc.

El recubrimiento galvanizado brinda una excelente proteccion a la corrosion

sin necesidad de pintado posterior, eliminando el mantenimiento.

Tabla de Pesos en Medidas Estandares.

Medidas
12.43
20,21
21,00
23,70
26.82
26,82
29,39
27,30
[ 12550 | 2044 | 2200 | 2532 | 3010
3370

Tipo “C”

Son perfiles de chapa de acero conformados en forma “C” con espesar y altura
adecuados para la carga de viento y peso muerto, segiin el material de cubierta
y la inclinacién de la misma.

Podemos fabricar las piezas en largos variados listos para su montaje,
economizando la mano de obra de fabricacion e insumos.

Tabla de Pesos en Medidas Estindares.

Medidas Espesores
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Chapas Laminadas en Frio y Caliente

Poseemos una variedad de chapas de acero de primera calidad, laminadas en frio y
en caliente, con medidas de espesores de entre 0.30 y 12.5 mm, en anchos y largos
estdndares, como también segin medidas requeridas por el cliente.

Como materias primas se utilizan bobinas de acero laminados en frio o en caliente
que segin corresponda se ajustan a normas internacionales ASTM A - 1008/ EN
10130/IRAM IAS U 500-42/ASTM A 36/ASTM A 569/SAE 1006/1008).

Chapas Cincalum

Es una chapa de acero revestida con una aleacion de Aluminio-Zinc.

Su optima composicidn, propiedades y caracteristicas de proceso de fabricacidn
ofrecen la mejor combinacion de calidad, economia y duracion.

Posee una excelente resistencia a la corrosion, a la temperatura y una mayor propiedad
reflectiva, debido al revestimiento de aluminio. Los productos fabricados con este
revestimiento pueden ser cortados en hojas, flejados y conformados para ser destinados
a cerramientos, cubiertas de edificios y otros innumerables usos, incluyendo partes
de electrodomésticos y carrocerias.

Chapas Sinusoidales y Trapezoidales

Contamos con 2 equipos conformadores de chapas acanaladas sinusoidales
y un equipo conformador de chapas acanaladas trapezoidales. Las materias primas
consisten en bobinas de acero que se ajustan a las normas: ASTM A-792, ASTM A-
653, IRAM I1AS U 500-204, IRAM IAS U 500-214.

En la sgte. tabla se presentan los detalles
de los productos ofertados.
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